S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程     （二期一阶段）桩基试验检测中标人公示
	工程名称
	S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程     （二期一阶段）桩基试验检测

	招标人
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	工程规模
	起点位于现状302省道与嘉兴市平湖市曹桥街道章桥村村路以西附近（即S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（一期）高架桥起点处，桩号为K1+445.5），终点位于现状302省道与亚中路交叉口处（桩号为K17+661.5），路线全长16.22公里，其中南湖段12.34公里，平湖段3.88公里。
第TJ01标段招标范围：地面辅路起点位于现状302省道与嘉兴市平湖市曹桥街道章桥村村路以西附近（即S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（一期）高架桥起点处，桩号为K1+445.5），终点位于现状302省道与余步公路交叉口处（桩号为K16+000），全长约14.555km。沿线共设置3处互通，分别为曹桥互通、嘉盐线互通、七沈公路互通。新建匝道桥梁2620米/10座、新建地面辅路桥梁556米/12座、拼宽地面桥梁201米/6座；桥梁上部结构形式主要为：预应力砼小箱梁(最大跨径30m)、简支钢混组合梁(最大跨径50m)、预应力砼矮T梁(最大跨径16m)、预应力砼空心板(最大跨径13m)、钢板（型钢）组合梁(最大跨径13m)。下部结构采用钻孔灌注桩，其中桩径 1.0米的 60 根、1.2 米的 97 根、1.4米的 80 根、1.6米的 140 根。
涉铁段招标范围：起点位于位于现状302省道与余步公路交叉口处（桩号为K16+000），终点位于位于现状302省道与亚中路交叉口附近（桩号K17+661.5），长约1.7km，该范围内的桥梁主体结构(含桥面)、地面道路及附属结构等内容。上部结构形式主要为：简支连续梁（最大跨径30m）、顶推钢桁梁（最大跨径64m）、钢混组合梁（最大跨径60m），下穿沪昆高铁桥左福桥桩基采用钻孔灌注桩，根数87根，桩径1.5米；右幅桥桩基采用钻孔灌注桩，根数84根，桩径1.5米，合计171根。

	中标单位
	浙江浙交检测技术有限公司

	中标价格
	1158707元

	项目负责人
	成玉柱

	项目经理（负责人）资质证书及编号
	高级工程师（证书编号：G3300173881）
公路工程检测工程师（证书编号：（公路）检师0710255C）

	服务期
	合同签订至试验检测服务工作全部完成并获得发包人对试验检测报告的认可。

	响应招标文件资格能力条件
	具有独立法人资格；具有交通运输部门核发的公路工程综合甲级试验检测等级证书；具有省级市场监督管理部门核发的检验检测机构资质认定证书；
[bookmark: _GoBack]业绩：杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程PPP项目桥梁桩基现场专项检测 ZJJC-03标段（合同签订日期：2021年3月10日；高速公路；检测内容包括基桩的声波透射检测；项目负责人：成玉柱）

	中标日期
	2024年8月30日
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